
Paslanmaz Çelik Kablo Bağları Kablo Bağları 
Tork Paslanamaz çelik kablo bağları 304 ve 316 kalite paslanmaz çelik 
malzemeden üretilmektedir. Kilit tasarımında kullanılan bilya sistemi 
ürünün hem kolay hem de hızlı uygulanmasına yardımcı olur. Yüksek 
sıcaklığa, korozyona ve aleve karşı dirençli olan Tork Paslanmaz kablo 
bağları aynı zamanda UV ışınlarına son derece dayanıklı, fotovoltaik ve 
güneş enerjisi uygulaması yapılan tüm dış alanlarda idealdir. Çok yüksek 
korozyon dayanımı isteyen agresif yerler için AISI 316 paslanmaz 
kullanılması önerilmektedir.

• El ile veya özel alet ile kullanılabilir.
• Bilyalı kilit sistemi daha az efor ve zaman kazancı sağlar.
• Üstün dayanım özelliği sebebiyle yangın güvencesi olarak kullanılabilir.
• Pürüzsüz kenar yapısı sayesinde kablonun elektrik yalıtımında
oluşabilecek hasarı engeller

Teknik Özellikler
• Ham madde: AISI 304 veya 316
paslanmaz çelik
• Halogen free : Evet
• Çalışma sıcaklığı : -80°C + 538 °C
• Yanmaz malzeme : Evet
• Dirençli olduğu yerler: Asitlere, yağlara,
greslere, kimyasallara, deniz suyuna ve
UV ışınlarına karşı mükemmel direnç.

YOUR SMART FIXING PARTNER

Uygulama Alanları
• Elektrik tesisatlarında ve yangın
tesisatlarında, ( yangın
durumunda korunması gereken
ekipmanları sabitlemek için alev
güvenliği olarak kullanılır)
• Gemi yapım endüstrisinde,
petrokimya tesislerinde, petrol
platformlarında ve yangın riski
olan ortamlar
• Yüksek mekanik ve UV
direncinin gerekli olduğu
fotovoltaik tesislerde kullanılabilir.

Plastik Kablo Bağları / Standart Kablo Bağları

Ürün Kodu

Ölçü

Renk Sıkma Çapı Min Dayanım 
Gücü 

Poşet içi Adedi Karton İçi AdediUzunluk

( L )

Genişlik

( B )

mm mm max ø mm Kg / f
 TRK-150-46-W4 150 4.6 METAL 33 55 100 8000 

 TRK-200-46-W4 200 4.6 METAL 50 55 100 6000 

 TRK-250-46-W4 250 4.6 METAL 67 55 100 5000 

 TRK-300-46-W4 300 4.6 METAL 75 55 100 5000 

 TRK-370-46-W4 370 4.6 METAL 102 55 100 4000 

 TRK-450-46-W4 450 4.6 METAL 130 55 100 3000 

 TRK-520-46-W4 520 4.6 METAL 152 55 100 3000 

 TRK-680-46-W4 680 4.6 METAL 203 55 100 2000 

 TRK-840-46-W4 840 4.6 METAL 250 55 100 1000 

 TRK-200-79-W4 200 7.9 METAL 50 120 100 5000 

 TRK-300-79-W4 300 7.9 METAL 75 120 100 4000 

 TRK-370-79-W4 370 7.9 METAL 102 120 100 3000 

 TRK-450-79-W4 450 7.9 METAL 130 120 100 2000 

 TRK-520-79-W4 520 7.9 METAL 152 120 100 2000 

 TRK-680-79-W4 680 7.9 METAL 203 120 100 2000 

 TRK-840-79-W4 840 7.9 METAL 250 120 100 1000 

 TRK-1000-79-W4 1000 7.9 METAL 300 120 100 1000 

Sertifikalar


